Machine Translated by Google 


Účelné domáce strelné zbrane 


1. Trubka tlmiča (priemer 1-1/8") 
2. Uzáver náhubku (trubica s priemerom 1" a podložka). 


3. Zásobník deviatich, % " inštalatérske olivy a podložky, 
(prepážky). 

4. Golier, (pripevnený k vnútornej strane tlmiča 
trubica). 

„ %" HT skrutka / jemný závit, (hlaveň). 

. Prístavy na sudový plyn. 

. Spúšť, ( 4" skrutka a objímky). 

. Zostava spúšte a pružiny. 

9. Úderník, 5/16" (dlhá séria) imbusový kľúč. 

10. Blok záveru a úderník. 

11. Gumička. 


0 NI G U 


5 12. Matice na upevnenie hlavne. 
13. Upevňovacia skrutka tlmiča. 
14. Golier, (pripevnený k vnútornej strane tlmiča 


trubica). 


14 


13 — 


12 


14“ 


Rúrka 2" x 1". 
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(MERY PREDNEJ STENY) 
Rukoväť slúži ako prijímač pre všetky súčasti pištole. 
Musí sa upraviť vyrezaním troch otvorov do prednej steny rukoväte podľa rozmerov uvedených nižšie. 
Rukoväť pozostáva z 5-1/8" dížky 2" x 1" hadičky. Hrúbka steny rúry by mala byť 2,5 mm. 
Otvory sú vyvftané na tieto priemery: A- %" (vyrezané pílkou), B-5/16", C- 4". Najvyššie horné vybranie 


„A“ je prerezané len cez jednu stenu rúrky. Otvory „B“ a „C“ sú vyvftané cez obe steny rúry. Odstráňte 
všetky otrepy z vnútra rukoväte pomocou pilníka. 


(Pokiaľ nie je uvedené inak, miery v milimetroch) 


51 39 25 


A. Sud 
Odrežte vrch 
rukoväte tak, aby bol 
zadný okraj o 11 
mm nižší ako predný. B. Striker 
C. Spúšťač 


Predný pohľad na 


BOČNÝ POHĽAD 


rukoväť 


Teraz je potrebné upraviť zadnú časť rukoväte tak, aby prijala blok 
záveru. 
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(MERY ZADNEJ STENY) 


V hornej zadnej časti rukoväte je vyrezaná štrbina s rozmermi % " x 2", aby sa vytvorilo vybranie pre 
blok záveru, ako je znázornené nižšie. 


Zadný pohľad 


na rukoväť 
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Po vykonaní nevyhnutných úprav je možné do rukoväte namontovať všetky vnútorné pracovné časti. 
Začneme osadením suda. 

Hlaveň je vyrobená úpravou skrutky s vysokou pevnosťou v ťahu 6" xY". Skrutka by mala mať minimálnu 
dížku závitu 2". Ak nie je možné nájsť skrutku s 2" závitom, môže byť potrebné zväčšiť dížku závitu pomocou 
závitoreznej matrice. Najprv sa odstráni hlava skrutky a skrutka sa upraví na celkovú dížku 5 %“. 


Skrutka je vyvftaná tak, aby vytvorila priemer otvoru 5,5 mm. Komora sa vyreže vrtákom s priemerom 5,8 
mm alebo výstružníkom s priemerom 0,22, ak je k dispozícii. Videálnom prípade by sa mohla použiť časť 
.22 puškovanej hlavne, ak je vybavená vhodným závitom. 

Po opracovaní vývrtu na správny priemer sa improvizovaná hlaveň vloží do vybrania hlavne a priskrutkuje 
k rukoväti pomocou dvoch matíc. Vonkajšia matica je prírubová matica, ak je k dispozícii. Prírubové matice 
sa zdajú byť ťažko dostupné, ale obyčajná matica postačí. 

Keď je hlaveň nasadená, medzi čelom hlavne a vnútornou stenou rukoväte by mala byť medzera 9 mm. 
Táto medzera v pravý čas prijme blok záveru. V prípade potreby je možné medzeru zväčšiť alebo zmenšiť 
nastavením poistných matíc hlavne. 

Akékoľvek nastavenie nebude potrebné, kým nebude namontovaný blok záveru. 

Teraz sú cez hlaveň vyvftané dva otvory s priemerom 3,5 mm v pozíciách znázornených nižšie. Prvý otvor 
je vyvftaný 1 %4" od ústia. Druhá diera, 2 4" od papule. Otvory by mali byť čo najpresnejšie zarovnané s 
otvorom. Tieto dva otvory fungujú ako plynové otvory, ktoré umožňujú osadenie hlavne podomácky 
vyrobeným integrovaným tlmičom hluku. 


Medzera 9 mm PLYNOVÉ PRÍSTAVY 


Dôkladne utiahnite poistnú 
maticu hlavne. 


S nasadenou hlavňou môžeme pokračovať a namontovať zostavu úderníka. 
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Úderník pozostáva z upraveného imbusového kľúča „dlhej série“ s priemerom 5/16" (8 mm). 
Prvým krokom je nasunutie 3/8" oceľovej objímky na kľúč a dôkladné utiahnutie poistnej skrutky objímky, 
aby sa zabránilo jej pohybu. Presná poloha goliera bude známa až po nasadení bloku záveru. 


Aj keď je to pomerne bežné, ak nie je k dispozícii dlhý sériový kľúč, na konštrukciu úderníka sa môže použiť 
obyčajná 3/8" vysoko ťažná skrutka s dížkou 8". Hlava skrutky sa odstráni a skrutka sa zahreje na jasne 
červenú farbu vbode 1 %" od jej konca. Svorník je potom vtomto bode ohnutý do pravého uhla. Potom je 
vybavený golierom, ako je opísané vyššie. 


- Nasaďte golier na kľúč. 


Vložiť 


Vložte úderník do otvoru v zadnej časti 


rukoväte a skontrolujte, či sa bude hladko 
posúvať tam a späť. Úderník by mal tesne 
priliehať. 


Konštrukčné výkresy prototypu. 5 


Machine Translated by Google 


Účelné domáce strelné zbrane 


Blok záveru je vyrobený z hlavovej časti skrutky s priemerom %", skrutka má štandardnú šesthrannú 
hlavu. Časť skrutky by mala mať dížku 22 mm, ale viac alebo menej milimeter je dostatočne blízko. Blok 
je osadený pevným úderníkom, ktorý pozostáva z krátkej časti stopky vrtáku s priemerom 3 mm. Toto 
bude namontované neskôr (pozri stranu 10). 


Blok namontovaný (podľa potreby upravte medzeru na prijatie bloku záveru) 


la 
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Sviečka nie je o nič komplikovanejšia ako 2 %" dížka Y%" x 14 gauge (2 mm) oceľový pásik, pôvodne tvarovaný 
do tvaru nižšie uvedeného výkresu. Cez spúšť je vyvftaný otvor s priemerom 5 mm, 5 mm od jeho 
spodného okraja. Oceľový kolík je teraz vložený do otvoru a prichytený striebornou spájkou. Alternatívne 
možno použiť pružinový kolík. 

Spúšť je pripevnená k rukoväti vyvftaním otvoru s priemerom 5,5 mm a 1-7/8" od spodného okraja 
rukoväte. Do tohto otvoru sa vloží špendlík. 

Keď je spúšť namontovaná, mala by tlačiť nahor proti spodnej strane úderníka. 

Aby ste to dosiahli, opatrne ohnite podľa potreby. Vyžaduje sa starostlivé nasadenie rukou. Po vykonaní 
akýchkoľvek úprav musí byť spálenina vytvrdená pomocou jednoduchého procesu cementovania 
opísaného na strane 17. 

Keď sa úderník potiahne späť, aby sa natiahol pištoľ, spúšť zapadne do drážky v tvare „V“ vyrezanej do 
spodnej strany úderníka. Tento slot vyrežeme neskôr. 


5/8" 


Spájkovací kolík Vyvftajte > mm 
dieru, > mm 
od spodnej časti spúšte. 


SEAR FITTED 
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Spúšť je zostavená zo skrutky s priemerom 6 mm (alebo %" ) a dvoch oceľových objímok. 

Dížka spúšte je 67 mm (2-5/8") a hoci je približne správna pre ruku priemernej veľkosti, dížka môže byť 
upravená podľa osobných požiadaviek. Spúšť musí byť namontovaná ako prvá, to znamená pred 
akoukoľvek inou súčasťou. 

Najprv nasuňte objímku „A“ na skrutku a vložte túto zostavu do otvoru v prednej časti rukoväte. Umiestnite 
druhú objímku „B“ dovnútra rukoväte (zhora) a nasuňte ju na skrutku. Zatlačte spúšť dozadu, kým sa 
nedotkne spúšte , a potom nastavte objímku „B“ tak, aby sa dotýkala prednej vnútornej steny rukoväte. 
Teraz utiahnite skrutku objímky. 

Po zatiahnutí by sa spúšť mala posunúť späť len o 2 mm, preto upravte golier na vonkajšej strane rukoväte 
tak, aby medzi golierom a stenou rukoväte bola medzera. 


Medzera 2 mm. 


Spúšťacia pružina priskrutkovaná k rukoväti 


Spúšťacia pružina pozostáva z 2-3/8" dížky %" x 22 gauge pružinovej ocele. Cez pružinu je vyvítaný otvor s 
priemerom 6 mm, 5/8" od jedného konca. Na pripevnenie pružiny k rukoväti je vyvítaný menší otvor 5 mm 
1-3/8" od spodného okraja rukoväte. Do tohto otvoru sa potom zaskrutkuje závit, aby sa do neho vložila 
skrutka s priemerom 6 mm. 

Do pružiny sa vloží nástrčná skrutka a následne 6 mm objímka. 


Spúšťacia pružina, skrutka a 
matice zobrazené v správnej 
montážnej polohe. 


Golier 
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SEAR SHIELD 


Teraz, keď sme úspešne namontovali spúšť a spúšť, je potrebné namontovať spúšťový štít. Štít zabraňuje 
tomu, aby pavučina ruky strelca zasahovala do správneho fungovania spúšte. Štít nie je nič iné ako malý 
pásik z 20 gauge oceľového plechu s rozmermi 3 %4" x 5/8", priskrutkovaný k rukoväti dvoma skrutkami s 
vnútorným šesthranom. Poklepaním na každý otvor zaistite skrutky. Oceľový plech sa najskôr vytvaruje do 
tvaru oblúka jednoduchým ohnutím okolo rúrky s priemerom 1", ako je znázornené nižšie. 


HH 


Trubica 


Oceľový plech 


Ohnite list do vyššie uvedeného tvaru. 


Ochranný štít je pripevnený k rukoväti, ako je znázornené nižšie. 
Medzi zadnou časťou rukoväte a vnútornou stenou štítu by mala byť medzera, aby sa spúšť mohla pohybovať. 


Medzera vbode „A“ by mala byť približne > mm a vbode „B“ 10 mm. 


Konštrukčné výkresy prototypu. 9 


Machine Translated by Google 


Účelné domáce strelné zbrane 


Predtým, ako nasadíme jednoduchú „pružinu“ úderníka, môžeme nasadiť úderník na blok záveru. 
Úderník je napevno pripevnený k bloku a pozostáva z drieku vrtáka s priemerom 3 mm. Čap bude 
vyžadovať orezanie na správnu dížku predtým, ako bude prichytený pomocou ložiskového lepidla. Tieto 
miery sú uvedené na nasledujúcej strane. 


Najprv musíme označiť blok záveru tak, aby bol úderník nasadený v správnej polohe na odpálenie náboja 
s malorážkou .22. V tejto fáze je životne dôležité byť opatrný pri meraní. Ak vyvítame otvor pre úderník v 
nesprávnej polohe, bude potrebné vyrobiť ďalší blok záveru, takže kľúčom k úspechu je "opatrnosť". 


Na označenie polohy úderníka budeme potrebovať vrták ( ), 6" na dížku a 
5,5 mmv priemere. Ak nie je k dispozícii 5,5, možno použiť 5 mm. Výtacie polotovary sú dostupné od 
väčšiny dobrých dodávateľov „matic a skrutiek“. Jeden koniec polotovaru vrtáka je starostlivo vyrobený do 
hrotu. Najpresnejšie sa to dosiahne pomocou sústruhu, ale možno použiť aj stolnú brúsku v spojení s 
vodidlom na ostrenie vrtákov. 


5 mm vftací polotovar (niekedy označovaný ako vfítacia tyč) 
Zaostriť do bodu 


——  —58 


OZNAČENIE BLOKU 


S blokom záveru namontovaným na pištoli sa ubezpečte, že blok záveru je v najnižšej polohe tak, že 
zatlačíte prst na hornú časť bloku. Špicatý vrták zasúvajte do hlavne (špicatý koniec napred), kým sa vrták 
nezastaví o blok. 

Zľahka poklepte kladivom na koniec vítačky. 


 —— € 


Klepnite 


Hlaveň s vloženým vrtným polotovarom. 


( ) „Vrtací polotovar“ je vrták bez rezných hrán. 
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VÉTANIE OTVORU PRE ČEP 


Teraz odstráňte blok záveru. Blok bude označený malým odsadením „A“. 

Pre ďalší krok bude potrebná presná forma merania, ako napríklad nóniové meradlo. Od polohy zárezu 
odmerajte smerom nahor (smerom k hornej časti bloku) vzdialenosť 2,5 mm (3/32" ). Pomocou špicatého 
polotovaru vftačky vyrazte ďalšiu značku „B“. Toto je poloha, v ktorej sa vyvfta otvor pre úderník. Otvor by 
mal byť vyvftaný s priemerom 3 mm. 


Druhá značka „B“ (otvor od úderníka) 


Prvá značka A" 


VLOŽENIE PIN 


Ako už bolo spomenuté vyššie, úderník pozostáva z časti 3 mm stopky vrtáka. 

Kolík nevyžaduje žiadnu úpravu, okrem jeho dížky. Vyvftajte otvor pre úderník do určitej híbky, napríklad 7 
mm. Úderník by mal byť o 1,5 mm dlhší (8,5 mm) ako otvor. V dôsledku toho bude kolík pri montáži vyčnievať 
z čela bloku o 1,5 mm. 


Keď sme si istí, že je kolík orezaný na správnu dížku, naneste do otvoru kvapku ložiskového lepidla a zasuňte 
kolík. Nechajte zostavu s kolíkom smerujúcim k oblohe asi tridsať minút, aby lepidlo vytvrdlo. 


Bočný pohľad na blok záveru s 


osadeným úderníkom. 
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Teraz, keď je pištoľ takmer úplne zmontovaná, môžeme začať s montážou tlmiča. 

Konštrukcia tlmiča je veľmi jednoduchá, no nemenej účinná. 

Tlmič sa obopína okolo celej hlavne „integrálnym“ spôsobom, namiesto toho, aby sa len naskrutkoval na 
koniec hlavne. To umožňuje kompaktnejšiu konštrukciu pištole. 

Tlmič je vyrobený z 7%" dížky 16 gauge oceľových rúrok. Uprednostňuje sa bezšvíkové potrubie. Prepážky 
tlmiča pozostávajú Z „hromady“ deviatich 22 mm ( %4") mosadzných inštalačných olív. Toto sú rozmery 
uvedené na obale, ale ich skutočný priemer je 25 mm. Vyžaduje sa aj deväť podložiek s priemerom 1" s 
priemerom otvoru %“. 


Oba produkty sú ľahko dostupné u každého dobrého železiarskeho alebo inštalatérskeho obchodníka. 
Ako prostriedok na pripevnenie tlmiča k hlavni sú potrebné aj dva oceľové objímky. 

Obojok s %" otvorom bude mať zvyčajne vonkajší priemer 1". 2" golier bude preto perfektne sedieť, keď je 
namontovaný na hlaveň, a tesne prilieha k telu tlmiča. Ak nie je možné nájsť vhodnú veľkosť goliera "z 
poličky", bude potrebné ho otočiť z časti oceľovej tyče s priemerom 1". 


Upevnenie golierov 


Vyvftajte otvor s priemerom 6 mm, 7 mm od konca rúrky. 


Umiestnite objímku "A" tak, aby bola 2-7/8" od konca trubice. Umiestnite objímku „B“ tak, aby bola 1 mm 
pod koncom trubice. Obidva objímky sú prichytené vysokopevnostným ložiskovým lepidlom. Pri 
nasadzovaní objímky "B" sa uistite, že najskôr bola odstránená poistná skrutka objímky a či je voľný otvor 
presne zarovnaný so 6 mm otvorom, ktorý sme vyvftali vyššie. Nechajte túto zostavu asi tridsať minút, aby 
lepidlo vytvrdlo, a potom odstráňte prebytočné lepidlo z vnútra tuby handričkou. 


Do tejto objímky je teraz naskrutkovaná skrutka s vnútorným závitom s dížkou závitu 3/8“, ktorá umožňuje 
bezpečné pripevnenie tlmiča k hlavni. 


Trubka tlmiča s namontovanými manžetami. 
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MONTÁŽ ČIAPOČKY NÁhubku 


Čiapočka papule je zodpovedná za držanie usmerňovačov na mieste. Vyrába sa 
strieborným spájkovaním podložky s priemerom 30 mm na krátku časť rúrky s 


Spájkujte spolu 


možné uchopiť uzáver na odstránenie. Ak nie je k dispozícii 30 mm podložka, A 
môže sa použiť 1" podložka. 

Rúrka by mala mať dížku 15 mm a hrúbku steny 1,22 alebo 1,5 mm. Je dôležité, ka dá 
aby uzáver hladko zasunul do konca rúrky tlmiča. Ň 


Rúrka s nasadeným náhubkom. 


Čiapka by mala priliehať. 


Čiapočka papule je teraz vložená do trubice tlmiča, aby sa zabezpečilo jej hladké zasunutie. 


VLOŽENIE PREPÁČOK 


Prepážky pozostávajú z deviatich 22 mm ( 4") mosadzných olív a deviatich podložiek s priemerom 1" s 
otvormi s priemerom %". Ako už bolo uvedené, olivy majú v skutočnosti priemer 1 palca. Odstráňte 


kryt náhubku a naskladajte priehradky v poradí, vakom sú zobrazené nižšie. Vložte hromadu prepážok 
do tlmiča. 


VLOŽIŤ 


PREPÁČKY 


OLIVY PODLOŽKY 


Teraz nasaďte späť krytku papule. 
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Zmontovaný tlmič hluku 


S nasadeným klobúčikom je potrebné iba vyvftať otvor s priemerom 3 mm cez každú stranu steny 
tlmiča a cez viečko. Otvory sú umiestnené 7 mm od konca trubice. Potom by sa mal kryt odstrániť 
a priemer dvoch otvorov v tele tlmiča zväčšiť na 4 mm. Samorezná skrutka s priemerom 4 mm sa 
potom zaskrutkuje do každého otvoru s priemerom 3 mm a zaistí uzáver na mieste. 


Je výhodné namontovať dve skrutky v polohe deväť a tri hodiny, vzhľadom na to, že pridržiavacia 
skrutka tlmiča je v polohe dvanásť hodín. 

Ako jednoduchšia alternatíva k použitiu vyššie uvedených skrutiek môže byť uzáver prichytený 
pomocou ložiskového lepidla, vďaka čomu nie je potrebné výtať žiadne otvory. 

Treba však poznamenať, že uzáver bude vyžadovať odstránenie každých približne 100 výstrelov, 
aby sa umožnilo čistenie prepážok. To bude vyžadovať, aby sa uzáver zahrieval pomocou 
plynového horáka, aby sa roztavilo lepidlo a umožnilo sa odstránenie uzáverov. Pred opätovným 
nasadením uzáveru bude potrebné vyčistiť, aby sa odstránilo všetko staré lepidlo. 


POISTNÁ SKRUTKA 


GOLIER CAP 
z ! l 
s | Ť 
! I 
! i TH 
| A. 1 
PREPÁČKY 
GOLIER SKRUTKA 


Tlmič je teraz možné namontovať na pištoľ. 
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Teraz sme pripravení namontovať tlmič na hlaveň pištole. Ide o rýchly a jednoduchý postup. Nasuňte 
tlmič na hlaveň a zatlačte ho späť, kým sa nezastaví proti poistnej matici hlavne. Umiestnite tlmič tak, aby 
bola upevňovacia skrutka v polohe 12 hodín, a potom skrutku pevne utiahnite. Tlmič je teraz namontovaný. 


Na obrázku je úplne zmontovaná pištoľ s tlmičom hluku. Keď 
je tlmič namontovaný, je potrebné iba pripevniť „pružinu“ 
úderníka (A). Pružina pozostáva z jednoduchej gumičky. V 
ideálnom prípade by pásik mal mať minimálnu šírku približne 
3/8" a dlžku asi 3". Páska je ovinutá okolo poistnej matice 
hlavne a potom stiahnutá a ovinutá okolo úderníka, tesne nad 
golierom. Pásik môže byťv prípade potreby niekoľkokrát 
obtočený okolo hlavňovej matice, aby sa skrátila jeho dížka a 
zvýšilo sa jeho napnutie na úderník. 


Gumička slúži na dva účely. Dodáva dopredu tlak na úderník, 
aby vystrelil z pištole, a ak je správne namontovaný, dodáva 
tlak smerom dole na blok záveru, čím účinne udržuje blok a 
jeho úderník v správnej palebnej polohe. Alternatívne 
usporiadanie pružín nájdete v poznámke tri na strane 18. 


Teraz je potrebné iba vyrezať zárez do spodnej strany úderníka, 
aby bolo možné zbraň natiahnuť. 
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Pištoľ je teraz takmer pripravená na testovanie streľby: ale predtým, ako to bude možné urobiť, je potrebné 
vyrezať spúšťový zárez do spodnej strany úderníka, aby sa umožnilo natiahnutie pištole. 

Ak chcete označiť polohu zárezu, potiahnite západku dozadu, až kým nebude čelo objímky 2" od kontaktnej 
plochy bloku a označte spodnú stranu západky. Spúšťací zárez je v tejto polohe vyrezaný. Úderník by mal 
byť odstránený z pištole a zárez opatrne vyrezaný do tvaru pomocou kvalitného juniorského pílového listu 
s jemnými zubami na vykonanie počiatočného rezu. Na zvýšenie híbky zárezu sa potom použije ihlový 
pilník. Veľkosť zárezu na obrázku je prehnaná , aby ilustrovala jeho tvar. Skutočná híbka zárezu by mala 

byť plytká, híbka asi 0,5 mm, aby sa umožnilo čisté uvoľnenie spúšte pri stlačení spúšte. 


Potiahnite späť 


Spúšť by mala zapadnúť do 
zárezu spúšte, keď sa úderník 


potiahne späť. 


Pištoľ je tu zobrazená v polohe pripravenej na streľbu. 
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Kalenie spúšte je nevyhnutnosťou vzhľadom na skutočnosť, že spúšť je vyrobená z 
jednoduchej časti mäkkej ocele. Tento materiál je v predajnom stave príliš „mäkký“. 

Mäkká oceľ nemôže byť kalená obvyklým procesom zahrievania a kalenia, ako sa to bežne 
používa pri stredne alebo vysoko uhlíkovej oceli, pretože mäkká oceľ má veľmi nízky obsah 
uhlíka. Kus mäkkej ocele je však celkom jednoduché „vytvrdiť“ použitím cementačnej zmesi 
„Kaseniť“ alebo podobného produktu. 

Casehardening je spôsob pridania vrstvy s vysokým obsahom uhlíka na povrch ocele s 
nízkym obsahom uhlíka. Po kalení sa nauhličený povrch ocele stáva extrémne tvrdým a 
odolným voči opotrebovaniu, zatiaľ čo vnútorné jadro zostáva v nezmenenom tvrdom stave. 
Pre domáceho zbrojára je kalenie veľmi užitočným procesom. 

Kasenit je dostupný v každom dobrom modelárskom obchode a niektorých dobrých 
železiarňach. 

AA. i spúšte je dôležité uistiť sa, že spúšť má správny tvar na uvoľnenie 
úderníka. 


Len horná časť spúšte, ktorá prichádza do kontaktu s úderníkom, vyžaduje vytvrdenie. 


Na vytvrdenie sušiaka bude potrebné: - 


1) Jedna plechovka Kasenitu. 
2) Plynový horák. 

3) Kliešte. 

4) Miska s vodou. 

5) Jemný brúsny papier. 


Na vytvrdenie sušienky postupujte nasledovne:- 


1) Uchopte sviečku do klieští na opačnom konci, ktorý chcete vytvrdiť. 

2) Zahrejte koniec praženia pomocou plynového horáka, kým nebude žiariť čerešňovo červenou 
farbou (pri pohľade v tlmenom svetle). 

3) Ponorte horúce praženie do prášku Kasenit asi na desať sekúnd. 

4) Zopakujte kroky 1-3. 

5) Opečte tretíkrát a ihneď uhaste vo vode. 

6) Spálenie bude teraz tvrdé ako sklo. 

7) Zľahka vyleštite spáleninu jemným brúsnym papierom, aby ste odstránili prebytočné 
zvyšky prášku. Leštiť len jemne, nechceme odstraňovať vytvrdnutú vrstvu. 


Spúšť je teraz možné znovu namontovať na pištoľ. 


Konštrukčné výkresy prototypu. 1e 


Machine Translated by Google 


Účelné domáce strelné zbrane 


1) Otočte západku doľava alebo doprava a odstráňte blok. 
2) Vložte kazetu a znova vložte blok. 

3) Potiahnutím úderníka dozadu natiahnite pištoľ. 

4) Pištoľ je pripravená na streľbu. 


1) Pištoľ zobrazená vtomto dokumente je navrhnutá na použitie so subsonickou alebo štandardnou 
rýchlosťou .22 muníciou s okrajovým zápalom. Nepoužívajte vysokorýchlostné strelivo. 


2) Výkresy komponentov nemusia byť nevyhnutne primerané alebo nakreslené v mierke. Bez ohľadu na 
chyby tlače sú všetky dodané merania správne. 


3) Gumový pásik používaný na napájanie úderníka môže byť v prípade potreby nahradený expanznou 
pružinou. Je to čisto na osobných preferenciách. Ak sa použije expanzná pružina, je potrebné skontrolovať, 
či bola pružina vyrobená z drôtu 20 gauge. Pružina by mala mať priemer medzi 3/8" a %" a celkovú dížku 2 
W%" až 3" (vrátane slučiek). Jeden koniec pružiny je ovinutý cez upevňovaciu skrutku tlmiča a druhý cez hornú 
časť úderníka. Tesne nad polohou objímky je do úderníka vyrezaný plytký zárez s híbkou 2 alebo 3 mm, aby 
sa zabránilo vykíznutiu pružiny. 


4) Vo vyššie uvedenom dokumente som použil imperiálne aj metrické merania. Ak súčiastka meria %" x Y%", 
napíšem ju ako takú, namiesto toho, aby som riskoval zmätok niektorých čitateľov napísaním metrického 
ekvivalentu, ktorý je 12,70 x 12,70 mm. Podobne, ak je potrebný kus ocele s hrúbkou 2,5 mm, nazvem to 
len tak, namiesto toho, aby som si zamieňal veci so zlomkom palca. Ak čitateľ nerozumie, čo je /%“ alebo 2,5 
mm, mal by sa radšej venovať golfu alebo inému rovnako zbytočnému a depresívnemu koníčku! 


5) Strieľajte len na veci, ktoré nehovoria „Au“. 


(Pošlite mi e-mail na adresu www.thehomegunsmith.com a poskytneme vám akúkoľvek pomoc pri stavbe) 


Materiál uvedený vtomto dokumente je určený len na akademické štúdium nezmyselnosti 
protizbraňových zákonov! 
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